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Konwerter interfejsu RS-232 na RS-485 
lub RS-422 z izolacj �  galwaniczn � . 

 
Typ: EK485 

 
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI 

 

 
 
 
Opis urz � dzenia 
 
Konwerter EK485 s
u� y do zamiany standardu 
komunikacyjnego  RS-232 na RS-485 lub RS-422 z 
maksymalna pr� dko� ci�  transmisji 115,2kbps. 
Uk
ad posiada optyczn�  izolacj�  galwaniczn�  linii RS-
485/422, zabezpieczenie napi� ciowe tych linii, a tak� e 
izolacj�  galwaniczn�  zasilania i masy. Pojedyncze 
zasilanie od 9 do 30V wymagane od strony RS-232 
(polaryzacja nieistotna). 
EK485 wyposa� ony jest zarówno w automatyczny uk
ad 
sterowania przep
ywem (D) jak równie�  sterowanie 
sygna
em RTS (RTS).  
Konwerter do komunikacji z urz� dzeniem wyposa� onym 
w interfejs RS-232 wykorzystuje linie transmisji danych 
RXD(2), TXD(3), GND(5) oraz lini�  RTS(7), s
u�� c�  do 
sterowania nadajnikiem i odbiornikiem w trybie 
sterowania RTS. 
Przewody sygna
owe RS-485/422 oraz zasilanie 
� czy 
si�  poprzez z
� cze � rubowe.  
Tryby i parametry transmisji konfiguruje si�  
prze
� cznikami typu dipswitch oraz zworkami 
znajduj� cymi si�  pod os
on�  w obudowie. 
Prac�  konwertera sygnalizuj�  trzy diody LED: 
T - transmisja danych,  
R - odbiór danych , 
PWR - napi� cie zasilania. 
 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie zworek i prze
 � czników 

 
Dane techniczne 
 
Wymiary:  83x63x29 mm (bez z
� cz) 

Temperatura pracy: od 0°C do +50°C  

Napi� cie zasilania: 9…30V DC 

Moc pobierana:  <2W 

Izolacja galwaniczna:  1 kV (zasilanie) 

2,5 kV (linie sygna
owe) 

Pr� dko��  transmisji: do 115,2 kbps 

Stopie�  ochrony: IP20 

Z
� cza:   RS-232 :         DB9, � e� skie 

   RS-485/422:   � rubowe 

   zasilanie:        � rubowe 

 
 
 
Zasada dzia
ania 
 
Sterowanie nadawaniem 
 
Sterowanie nadajnikiem RS-485/422 mo� e odbywa�  si�  
poprzez sterowanie sygna
em RTS (tryb RTS) lub w 
trybie automatycznego sterowania nadajnikiem (tryb D). 
Odpowiedni tryb pracy ustawia si�  po
o� eniem zworki 
SEND . 
 
Tryb RTS  
Sterowanie sygna
em RTS polega na odpowiednim 
ustawianiu sygna
u linii RTS podczas nadawania. 
Stan wysoki linii RTS zezwala na nadawanie, stan niski 
blokuje nadajnik. 
 
Tryb D  
W trybie automatycznego sterowania nadajnikiem uk
ad 
wykrywaj� c pierwszy bit nadawania od strony RS-232 
w
� cza nadajnik równocze� nie wy
� czaj� c odbiornik. Po 
ostatnim wys
anym bicie konwerter utrzymuje nadajnik w 
trybie nadawania jeszcze przez czas nadawania jednej 
standardowej ramki RS-232. Czas nadawania ustawia 
si�  za pomoc�  prze
� czników dipswitch zgodnie z 
tabel�  1. Dla pr� dko� ci transmisji poni� ej 4800 bps 
ustawienie odpowiedniego czasu w
� czenia nadajnika 
mo� liwe jest przez wlutowanie rezystora SMD w 
obudowie 1206 o odpowiedniej warto� ci (zgodnie z 
tabel�  1). Miejsce na rezystor znajduje si�  nad 
pierwszym prze
� cznikiem. 
 
 
Tabela 1. Ustawienia czasów transmisji 
 
kbps  sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 R (ms)  
1,2 OFF OFF OFF OFF OFF ON 820k 9,0 
2,4 OFF OFF OFF OFF OFF ON 410k 4,5 
4,8 ON OFF OFF OFF OFF OFF  2,2 
9,6 OFF ON OFF OFF OFF OFF  1,1 
19,2 OFF OFF ON OFF OFF OFF  0,6 
38,4 OFF OFF OFF ON OFF OFF  0,3 
57,6 OFF OFF ON ON OFF OFF  0,2 
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115,2 OFF OFF OFF OFF ON OFF  0,1 
  
 
Tryb RS-485 i RS-422 
 
Prze
� czanie trybu pracy RS-485 i RS-422 odbywa si�  
prze
� cznikami numer 7 i 8.  
RS-485: prze
� czniki w pozycji ON 
RS-422: prze
� czniki w pozycji OFF 
 
Rezystor dopasowuj � cy 
 
W przypadku konieczno� ci u� ycia rezystora 
dopasowuj� cego (120� ), nale� y w
� czy�  go 
odpowiednim ustawieniem zworki, zgodnie z opisem 
(rys.1). W przypadku trybu pracy w standardzie RS-422 
rezystor dopasowuj� cy w
� czany jest na wej� ciu 
odbiornika. 
 
Funkcja ECHO 
 
Funkcja ECHO pozwala na monitorowanie wyj� cia 
magistrali RS-485/422. Po prze
� czeniu zworki ECHO w 
pozycj�  ON w trybie pracy RS485 odbiornik jest 
w
� czony na sta
e – mo� liwy jest odbiór zwrotny 
wysy
anych znaków (fizycznie pojawiaj� cych si�  na 
magistrali). Je� li zworka ECHO znajduje si�  w pozycji 
OFF, odbiornik jest wy
� czony w momencie wysy
ania 
znaku przez nadajnik. 
 
Pod
 � czenie 
 
Konwerter nale� y zasila�  napi� ciem sta
ym w zakresie 
9..30V ze � ród
a o wydajno� ci pr� dowej co najmniej 
100mA. Polaryzacja napi� cia zasilaj� cego jest nieistotna. 
Linie sygna
owe nale� y pod
� czy�  do konwertera zgodnie 
z rys.2. 
 

 
 
Rys. 2. Schemat wyprowadze �  od strony RS-485/422 
 
 
Od strony RS-232 konwerter nale� y pod
� czy�  do 
komputera (lub innego urz� dzenia) kablem DB9M-DB9F 
z pod
� czeniem styk-styk (przed
u� acz) lub w innym 
przypadku zgodnie z opisem sygna
ów na rys.3. 
Sygna
y CTS i RTS s�  zwarte wewn� trz konwertera 
(pin 7 i 8). 
 
 

 

 
Rys. 3. Opis wyprowadze �  z
� cza RS-232 konwertera 
 
 
 
NOTATKI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt, serwis: 
 
EDO Dariusz Szwedo 
ul. 	 � czna 5, 42-400 Zawiercie  
tel./fax. : (032) 670 32 46 
tel. kom.: 504 175 823 
e-mail: biuro@edo.biz.pl 
www.edo.biz.pl 


