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CR422 (WERSJA DO WBUDOWANIA)

typ: CAN 2.0A
prêdkoœci:

prêdkoœci:

ramka: 8 bit danych,
1 bit stopu,

brak parzystoœci

CAN RS422/485

1000 kbit/s
800 kbit/s
500 kbit/s
250 kbit/s
125 kbit/s
50 kbit/s
20 kbit/s
10 kbit/s

115200 kbit/s
57600kbit/s
38400kbit/s
19200kbit/s
9600 kbit/s

napiêcie zasilania
pr¹d zasilania
temperatura pracy
Izolacja galwaniczna:

interfejs CAN
interfejs RS422/485

wymiary p³ytki
otwory monta¿owe

+5V dc +/-10%
typ. 50mA (max.150mA)

od -25 C do +70 C

2500V
2500V

60 x 40 mm
4 x Ö3,2mm

Dane techniczne

KONWERTER MAGISTRALI CAN NA RS422/485

Parametry komunikacji

Zastosowanie

Zgodnoœæ z dyrektywami nowego podejœcia

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) 89/336/EEC

Z³¹cze J1
1-2. N.C.
3-4. CAN H
5-6. CAN L
7-8. CAN GND

Z³¹cze J2
1. A(RX+)
3. B(RX-)
5. Z(TX-)
7. Y(TX+)
8. GND

Z³¹cze J3
1. +5V
2. GND

Widok p³ytki od strony elementów. Skala 1:1.

Opis z³¹cz

Zworki
JP1- rezystor 120 pomiêdzy CAN H i CAN LÙ
JP2
JP3

- rezystor 120 pomiêdzy A i B
- tryb programowania

Ù

A (J2/1)

B (J2/3)

Y (J2/7)

Z (J2/5)
SW1

JP2

Struktura wejœcia interfejsu RS422/485 (z³¹cze J2)

Symbol zamówienia

Typ z³¹cz J1, J2:
A - szpilkowe, strona elementów
B - szpilkowe, strona druku
C - AMPMODU, proste, strona elementów
D - AMPMODU, k¹towe, strona elementów

Modu³ zasilaj¹cy PWR05

Konwerter CR422 s³u¿y do zamiany standardu
komunikacyjnego CAN 2.0A na RS-422 lub RS-485.
Uk³ad posiada galwaniczn¹ izolacjê interfejsu
zarówno od strony magistrali CAN, jak i RS-422/485.
Podstawowe oprogramowanie konwertera umo¿liwia
konwersjê protoko³ów oraz pe³n¹ konfiguracjê
w oparciu o zestaw komend steruj¹cych.
Budowa oparta na mikroprocesorze umo¿liwia
tworzenie dedykowanego oprogramowania
pod konkretne potrzeby danego systemu, zgodnie
ze specyfikacj¹ zamawiaj¹cego. .
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